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Общество с Ограниченной Ответственностью  «Окна Эколес»

ИНН 0277080662, КПП 027701001 ОГРН 1060277055915, 

ОКПО 97961485, ОКВЭД 20.30

Р/с 40702810007050000023, в Уфимском филиале ЗАО «Русь-Банк» г. Уфа

К/с 30101810500000000902,БИК 048071902 Тел/факс 252-74-69

Адрес: юрид.450112,РБ, г.Уфа, ул. Войкова, д.1

Почт.450022,, РБ, г.Уфа, ул. С.Злобина. д. 5

WWW.ekoles-ufa.ru
Ekoles_ufa@mail.ru

ООО «Окна Эколес» производит деревянные евроокна из сибирской сосны, лиственницы, дуба или комбинированные (дерево-алюминий), изготовленные на оборудовании немецкой фирмы «М.Вайнинг», прошедшие гос. сертификацию (сертификат соответствия РОСС RU.СЛ40В00111), выдан ГОССТРОЙ России и соответствующие Госту 24700-99.

Особенностью деревянных окон является их экологическая чистота, в них сохранена живая красота и теплота дерева. Благодаря применению новых технологий производства, использования оборудования немецкой фирмы «М.Вайниг», фурнитуры немецкой фирмы «Siegenia», красителей фирмы «Zobel», клеевых материалов «Клебхеми М.Г. Беккер Гмбх & Со КГ» и др. Качество окон соответствует европейским стандартам. Применение двухкамерных стеклопакетов толщиной 36 мм и силиконовых уплотнителей позволили поднять на новый уровень тепло – и – звукоизоляцию. Окна изготавливаются из клееного бруса сечением 78*78мм. 

Также  ООО «Окна  Эколес» предлагает  оконные  блоки  тройного  остекления  из  СОСНЫ  по  типу  ОДРСПС  для  жилых  и  общественных  зданий  полной  заводской  готовности. Окно  раздельной  конструкции, универсальное, специально  разработанное  для  суровой  зимы. Особенностями  данного  окна  является  возможность  установки  как  2-х  стекол, так  и  двух  стеклопакетов, допустима  ещё  и  комбинация  стекло + стеклопакет. Изготовление  производится  на  немецком  оборудовании «М. Вайнинг» по  ГОСТа 23166 - 99. 
Оконный  блок  ОДРСПС  полной  заводской  готовности  включает  в  себя: 

- рамная  коробка  134 мм;

- тройное  остекления (ветровое  стекло  4 мм + однокамерный  стеклопакет  16 мм); - фурнитура  (ввёртные  петли  13-ого  диаметра (позволяют  самостоятельно  проводить  настройку  плотности  закрывания  створок);

- два контура уплотнения;

- покраска  красителем на  водной  основе;

- упаковка (полиэтилен).

Также Мы готовы произвести доставку и монтаж оконных блоков. Монтаж  производится  по  ГОСТу30971 – 2002.

Большой  опыт  работы  по  изготовлению  и  установке  оконных  блоков  в  Москве и других крупных городах России.
С уважением  и надеждой на сотрудничество,

Директор ООО «Окна Эколес» 

                     
            Толмаджев С. В.



